PowerMill kotihakemisto

Kotihakemisto ja kdynnistysmakro
PowerMill voi suorittaa jokaisen kdynnistdmisen yhteydessa kdynnistysmakron jolla voidaan asettaa ohjelman asetuksia
omaan kayttoon sopivaksi. Silld voidaan asettaa esimerkiksi oletuksena kaytettava postprosessorin optiotiedosto.

Kaynnistysmakron pitda olla nimeltddn pmuser.mac ja sen pitda olla HOME nimisen ympdaristdmuuttujan maarittdmassa
kansiossa. Tata kansiota kutsutaan kotihakemistoksi. Kotihakemistossa voi olla myos pikavalikko, jolla voidaan suorittaa
erilaisia tehtdvid automaattisesti.

Lataa esimerkkimakro ja pikavalikko
Voit ladata taalta .zip tiedoston jossa on valmiina kansiorakenne ja esimerkkitiedostot
https://www.dropbox.com/s/dzprtjbuj3ig254/PowerMILL-kotihakemisto.zip?dl=1

Kotihakemiston maarittdminen
Kotihakemisto on kansio, josta PowerMILL lukee kdynnitysmakron ja avaa pikavalikon. Kotihakemiston polku
maaritellddn ymparistémuuttujalla.

Pura .zip paketti haluamaasi paikkaan. Tassa esimerkissa se on kopioitu Tiedostot kansioon.
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Jos kaytat Tiedostot kansiota niin tarvitset kansion oikean polun, jonka saat esiin klikkaamalla polkuriville.
Kopioi polku talteen leikepoydalle.
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Ymparistomuuttujan maarittely
Ympraristomuuttujan avulla PowerMILL tietda missa kotihakemisto on.

Klikkaa Kaynnista valikko auki.
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https://www.dropbox.com/s/dzprtjbuj3iq254/PowerMILL-kotihakemisto.zip?dl=1

1) Kirjoita hakukenttadn ymparisto

2) Klikkaa hakutulosta Muokkaa tilin ymparistémuuttujia

1) Klikkaa Ymparistomuuttujat 2) Tee uusi muuttuja 3) Anna se nimeksi HOME. 4) Anna arvoksi polku jonka kopioit talteen
nappia.

Tietokoneen nimi  Laitteisto\ Us3asetukset  Jagestelman suojaus  Etakfytto
Kayttdjan Pekka pfuuttujat
Useimpien asetusten muokkagminen vaati jarjestelmanvalvojan oikeudst
Muuttuja Arva
Suoriusiofey HOME C:ALU: Pekcka\Dh
Visuaaliset tehostest, suortinajaly hallinta, muistin kaytta ja St a\ gcuments "
naennaismuisti KEYSHOT_EXTERMAL_LICEN... C:/Pregram Files/Delcam/PowerSHAPE-e16130/file/render/keyshot;...
s PATH %USERPROFILE e\ AppDatatLocal\Microsoft\WindowsApps; ChUser...
TEMP Chtemp
Kayttajaprofiilit TMP Chtemp
Kirjautumiskohtaisst tySpéydan asstuks XBUILDDIFF C\Program Files\SourceGear\ Common\DiffMerge\sgdrm.exe
G Uusi... Muokkaa... Poista
Kaynnistys ja palautuminen
Jarjestelman kaynnistyminen, jajestelmavirhe ja \iheenkorjaustiedot Jarjestelmamuuttujat
Muuttuja Arvo "
Asetuleset...
ADSK_CLM_WPAD_PROXY ... FALSE
ComSpec CAWINDOWSsystern32hcrnd. exe
‘Ymparnistomuutiujat... DELCAM_RMS_PORT 5095
FP_NO_HOST_CHECK NO
NUMBER_OF_PROCESSORS 8
0K Fenuta Kayta 0s Windows_NT
- Path C:A\Proaram Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live:C:... ¥
Uusi... Muckkaa... Poista

Testaa toiminta pikavalikolla
Klikkaa hiiren oikealla napilla PowerMill selainpuun valkoiselle taustalle. Jos pikavalikko ei tule esiin, niin tarkista
ymparistdomuuttujan polku. Pikavalikko on kotihakemiston pmill4 kansiossa oleva user_menu.xml tiedosto.

Kaynnistysmakro pmuser.mac suoritetaan nyt joka PowerMILL kdynnistyksen yhteydessa.
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